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1 | Lieferumfang 
1 Auftragsdüse 
2 Stopfen klein
2 Stopfen gross
4 Schrauben / 6 Schrauben

3 | Stopfen 
Stopfen auf Auftragsdüse  
schrauben. 

5 | Individuelle Anzahl Raupen 
Mit Schrauben individuelle  
Anzahl Klebstoffraupen einstellen. 
 

7a | Flächenauftrag 
Stopfen gross beidseitig: durch Anheben 
vom Klebstoffaustritt Flächenauftrag 
möglich. 

8 | Anschlag Klebstoffauftrag 
Stopfen gross einseitig für Anschlag. 
Anschlag links oder rechts möglich. 
 

10 | Auftragsdüse reinigen 
Stopfen entfernen und ausbohren.
Auftragsdüse mit Collano HP 3000 
reinigen.
 

2 | Stopfen 
Gewinde der Stopfen mit Trenn paste 
Collano HP 2000 einreiben. 

4 | Schrauben 
Schrauben mit Trennpaste  
Collano HP 2000 einreiben. 

6 | Adapter Auftragsdüse 
Adapter PUR Applico Vario mit Trenn paste 
Collano HP 2000 einreiben. Auftragsdüse 
auf Adapter PUR Applico Vario schrauben.  

7b | Flächenauftrag 
Stopfen klein beidseitig: Klebstoffauftrag 
für Flächen. 
 

9 | Auftragsdüse lagern 
Bei längeren Pausen Auftragsdüse  
in Sperrmittel Collano HP 4000 
 eintauchen.
 

Bedienungsanleitung 
Auftragsdüse Alu
Collano HD 04/80 | Collano HD 06/120

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/de/downloads
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